
Catridge Counter 

Patronenzähler 
 
Allgemeine Informationen 
 
Mit dem RCBS Patronenzähler gibt es keine Zweifel, ob auch alle Patronen mit 
Pulver gefüllt worden sind oder nicht. Der RCBS Patronenzähler ist leicht an das 
RCBS AmmoMaster-Auto oder Piggyback II und das Uniflow Pulverfüllgerät zu 
montieren. Er zählt dabei jede Pulverladung, die abgegeben worden ist. Beachten 
Sie bitte nun die folgende Anleitung, um den Patronenzähler zu montieren. 
 
Montageanleitung 
 
Entfernen Sie das Pulverfüllgerät von der Wiederladepresse. Montieren Sie den 
Zählarm zwischen der Kontermutter des Pulverfüllgerätes und der Schnellkupplung, 
wie es in der Abbildung gezeigt wird, danach montieren Sie wieder das 
Pulverfüllgerät. Vergewissern Sie sich, daß der Zählarm sich zwischen der 
Einstellschraube und dem Pulverfüllgerät befindet. Sie können und müssen die 
Position des Zählarmes justieren. Um dieses auszuführen, lösen Sie die kleine 
Schraube am Zählarm. Nachdem Sie diese Schraube gelöst haben, ist der Arm frei 
beweglich. Achten Sie darauf, daß Sie die kleine Schraube nach dem Justieren 
wieder fest anziehen. 
 
Jetzt, wo der Patronenzähler installiert und justiert worden ist, drehen Sie an der 
Stellschraube des Zählwerkes, entgegen dem Uhrzeigersinn, um das Zählwerk 
wieder auf Null zu stellen. 
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